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ὤ Ү   

 

1. 运输及保管过程中要防止重压、剧烈振动和浸泡等对产品造成的损坏。 

2. 本产品为吊装在天花板顶部或安装在墙壁上的设计， 不可将本产品颠倒

安装；对机芯要轻拿轻放，勿用力挤压各结构部件，否则可能引起机械故障，

影响球机整体性能。球机透明罩属于高级光学产品，避免用手直接触摸，以

免透明罩划伤，影响图像质量。 

3.请勿将任何异物或流体物质渗入机器中，以免损坏机器。 

4.接线时必须遵守各项电气安全标准 ,使用本机自带的专用电源。本产品

RS-485及视频信号采用 TVS级防雷击技术，可以有效防止 500W以下功率

的雷击、浪涌等各类脉冲信号对设备造成的损坏。RS-485 及视频信号在传

输过程中应与高压设备或电缆保持足够的距离,必要时还要做好防雷击、防浪

涌等防护措施。 

5.无论是使用中或非使用中，绝不可以使摄像机瞄准太阳或其它的光亮物体。

否则可能造成像机 CCD永久受损。 

6. 本产品内部并无用户可自行维修的部件。当机器有故障时，请勿轻易对机

器进行任何修理操作，应先参照说明书查出故障，查不出原因则请专业人员

维修。有关维修工作，必须由我公司授权的维修人员进行。 
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Уȁӊ  

AB-J006GSQ系列高速球型摄像机采用当今最新的科技成果、最精尖的

制造工艺，综合多年的宝贵经验研制成功的，配置了自带变焦镜头的高性能

数字信号处理（DSP）摄像机，内置云台和数字解码器于一体，代表新一代

高技术监控产品的发展潮流。可任意迅速定位及连续追踪扫描，实现了真正

意义上的全方位、无盲点监视；可以自动适应环境明暗和目标远近的变化；

它采用全数码控制，设计精巧简单，最大限度地减少了系统部件之间的连接，

既提高了系统的可靠性又便于安装和维护。使用精密步进电机驱动，运转平

稳、反应灵敏,定位准确。 

AB-J006GSQ系列高速球型摄像机的种种特性使之适合于各行各业大面

积、活动目标的监视。如智能大厦、银行保安、城市道路、电力部门、机场、

车站监控等。 

 

ү  

2.1  

供电电源 DC14~ 30V（2A）、AC18~ 30V （2A） 

环境温度 室内球：（0ºC—+40ºC）  室外球：（- 40℃- +60℃） 

相对湿度 ≤95%无结露现象 

功率消耗 20W 

通信方式 RS485总线 

通信波特率 1200／2400／4800/ 9600bps 

手动水平旋转速度 0. 5º~ 200º/S（64级变速） 
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调预置位时最高速度 350º/S 

水平旋转范围 360º无限制转动 

俯仰范围 90º 

自动翻转功能 垂直90º时可自动翻转180º 

变焦速度自动控制 云台控制速度根据变焦的长短自动调节 

左右扫描 随意可设 

左右扫描速度 低、中、高 3档速度可选 

预置位个数 128个 

巡视组 4组 

巡视组巡视点数量 16个预置位 

巡视组预置位停留时间 1- 255秒可设 

报警功能 4路输入、1路输出 

看守位功能 有 

除雾功能 有 

球机地址范围 1- 255个 

风扇 风扇自动启动（>50℃时） 

加热器 加热器自动启动 （<5℃ 时） 

球机重量 4.5Kg（含支架） 

 

2. 2 ᾃ CANONУᴇע ẹ  

型号 CANON 22倍彩色/ CANON 22倍彩色转黑白(日夜两用)  

同步方式 内同步/外同步 

扫描方式 2：1隔行扫描 

清晰度 480线 
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最低照度 0.07Lux 

光圈 自动/ 手动 

聚焦 自动/ 手动 

变焦率 光学 22倍/ 数字 16倍 

焦距 3. 9~ 85.8mm 

图像角度 广角47º，远角2º 

背光补偿 手动 

白平衡 自动 

增益控制 自动 

信号制式 NTSC/PAL 

信噪比 ＞50dB 

视频信号输出 1.0±0.2Vpp 

 

2. 3 ᾃ HITACHI 23᷁ Уᴇע ẹ  

型号 HITACHI 23倍彩色/  HITACHI 23倍彩色转黑白(日夜两用)  

同步方式 内同步/外同步 

扫描方式 2：1隔行扫描 

清晰度 彩色 480线/ 黑白 600线 

最低照度 彩色 0.2Lux/ 黑白0.02Lux 

光圈 自动/ 手动 

聚焦 自动/ 手动 

变焦率 23倍光学变倍/10 倍电子放大 

焦距 3. 6~ 98mm 

图像角度 广角 55º，远角2.4º 
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背光补偿 手动 

白平衡 自动 

增益控制 自动 

信号制式 NTSC/PAL 

信噪比 ＞50dB 

视频信号输出 1.0±0.2Vpp 

2. 4 ᾃ LG 27᷁Уᴇע ẹ  

型号 LG 27倍彩色/ LG 27倍彩色转黑白(日夜两用)  

同步方式 内同步/外同步 

扫描方式 2：1隔行扫描 

清晰度 480线 

最低照度 彩色 0.3Lux/ 黑白0.01Lux 

光圈 自动/ 手动 

聚焦 自动/ 手动 

变焦率 27倍光学变倍/10 倍电子放大 

焦距 3. 6~ 98mm 

图像角度 广角 55º，远角2.4º 

背光补偿 手动  

白平衡 自动 

增益控制 自动 

信号制式 NTSC/PAL 

信噪比 ＞48dB 

视频信号输出 1.0±0.2Vpp 

 

2. 5 ᾃ SONY 18᷁ Уᴇע ẹ  
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型号 SONY 18倍彩色/ SONY 18倍彩色转黑白(日夜两用)  

同步方式 内同步/外同步 

扫描方式 2：1隔行扫描 

清晰度 480线 

最低照度 彩色 0. 7Lux/黑白0.001Lux 

光圈 自动/ 手动 

聚焦 自动/ 手动 

变焦率 18倍光学变倍/12 倍电子放大 

焦距 4. 1~ 73.8mm 

图像角度 广角 48º，远角2.7º 

背光补偿 手动  

白平衡 自动 

增益控制 自动 

信号制式 NTSC/PAL 

信噪比 ＞50dB 

视频信号输出 1.0±0.2Vpp 

 

2. 6 ᾃ CNB 22᷁Уᴇע ẹ  

型号 CNB22倍彩色转黑白(日夜两用)  

同步方式 内同步/外同步 

扫描方式 2：1隔行扫描 

清晰度 480线 

最低照度 1.0LUX（彩色）0.01LUX（黑白,DSS） 

光圈 自动/手动 
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聚焦 自动/手动 

变焦率 22倍光学变倍/10 倍电子放大 

焦距 3.9～85.8mm 

背光补偿 手动 

白平衡 自动 

增益控制 自动 

信号制式 NTSC/PAL 

信噪比 ＞50dB 

视频信号输出 1.0±0.2Vpp 

 

Ь  

É 采用功能完善的高性能数字DSP设计，性能稳定 

É 一体化集成设计，结构紧凑，可靠性高 

É 精密电机驱动，运行平稳，反应灵敏 

É 内部存储的数据，断电后在短时间（1年）内不丢失 

É 内置自动识别（LG、SONY、HITACHI、CANON、CNB）五种品牌摄

像机的机芯程序，可以根据用户的需求增加其它的摄像机程序 

É 128个预置位任意存贮，定位准确 

É 4组巡航组，每组可以存储 16个预置位 

É 支持左右扫描功能，速度有低、中、高三档可选 

É 本球机自带一个看守位 

É 4路报警输入、1路报警输出 

É 水平 360°连续旋转，无监视盲区 

É 垂直方向实现 180°自动翻转连续监视 

É 旋转速度根据镜头变倍倍数自动调整 
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É 自动光圈，自动聚焦，自动白平衡 

É 可以实现手动除雾功能。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ╖  

1.目标跟踪 

用户可以使用控制键盘上的摇杆控制摄像机的上下左右转动，用来追踪

移动目标或转移视界，另外可以通过调整焦距来改变视角的大小或目标图像

的大小。在缺省的自动聚焦、自动光圈的状态下，随着摄像机的转动，镜头

会自动根据景物的变化做出迅速调节，即刻得到清晰的图像。 

2. / ╟  

手动调节时，对焦距较长的情况，球机高速的反应使得轻微触动摇杆可

能使画面迅速移动，从而造成画面丢失。基于人性化设计，智能球根据焦距

的远近自动调整云台水平和垂直转速，使手动跟踪目标操作更为简便易行。 

3.自动翻转 

在操作摇杆跟踪监视的过程中，如果操作者将镜头拉到底部（垂直）

后仍压住摇杆，镜头将自动水平旋转180°，可直接观看到并跟踪监视背面
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的情景，从而实现纵向180º 的全程连续监视。 

4.设置及调用预置位 

预置位功能是球机将当前状态下的水平角度、倾斜角度和摄像机镜头焦

距等参数通过预置位编号储存，需要时可以迅速调用这些参数，并将云台和

摄像头调整至该位置。本智能球能支持128个预置位。 

5.巡航功能 

巡航功能是本智能球型摄像机内置的功能，通过预先编程，将预置位按

需要的顺序编排到巡航队列中。在需要巡航时调用巡航组号，使球型摄像机

自动地按设定的预置位顺序以规定的时间间隔往返不停地运动。 

●可设置在每个预置位处停留的时间。 

●球机可以设置4条巡航组。 

●每条巡航路径可存储16个预置点。 

6.左右扫描 

本球机支持左右扫描功能，操作者可以任意设置左限位和右限位，设置

好后用户可以随时调用左右扫描功能，球机会按照用户选定的速度水平自动

往返扫描。 

7.报警功能 

  用户可以将需要重点监控的地方设为报警点，通过外接的感应器联动，如

果有报警信号传到球机，球机会迅速地将摄像机转向报警点，同时会通过报

警输出端输出报警信号。 

8.看守位功能 

本球机自带一个看守位，用户可根据实际情况把需要重点保护的区域设置
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为看守位，当球机五分钟无人操作时，球机将自动转动到看守位实施监控。 

9.镜头控制 

用户可以通过控制键盘调整焦距的远近，得到所需的全景画面，或是近

景视图。 

焦距控制：用户可以通过控制键盘调整焦距的远近，得到所需的全景画面，

或是近景视图。 

聚焦控制：系统默认自动聚焦。镜头变化时，摄像机会以物景画面的中心自

动对焦，保持清晰图像；在特殊情况下用户可以手动聚焦，达到希望的图像

效果。 

● 可通过控制键盘或矩阵主机手动聚焦，具体操作请参考您的控制键盘或

矩阵主机操作手册。 

● 当处在手动聚焦状态时，操作焦距控制将所摄目标自动聚焦；如果把球

机设置为摇杆操作自动恢复聚焦，当操作键盘摇杆时，自动聚焦；如果设置

了自动聚焦恢复时间，在没接收到控制命令时，经过此时间后，球机自动聚

焦。 

摄像机在下列情况下将不能对所摄目标自动聚焦： 

● 目标不在画面的中心 

● 同时观察远处和近处目标时，不能同时保证前后均清晰 

● 目标为强光物体。如氖灯、聚光灯等发光物体 

● 目标在附有水珠或灰尘的玻璃后面 

● 目标移动太快 

● 大面积单调的目标，如墙壁 
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● 目标太黑暗或本来就模糊 

光圈控制 

● 系统默认为自动光圈。通过自动感测周围环境光线变化，迅速做出调整，

使得输出的图像亮度稳定。 

● 用户可以通过控制键盘,手动调整光圈的大小，得到所需的画面亮度。 

自动背光补偿 

摄像机分区实现自动背光补偿。在强光背景下，自动对较黑暗的目标进行亮

度补偿，对光亮的背景进行采光调整。避免因背景亮度过高而造成整个画面

一团光亮，目标却因黑暗而不可辨别，从而获得清晰的图像。 

自动白平衡 

根据环境光线的变化，自动调节，再现真实色彩。 

 

ҷ  

 

5.1  ȁ ȁ Ю ̔ 
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安装头

球机外罩

下罩

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  ̂ б₥ч а ̃ 
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防护罩

 

 

安装方式及选配器件见下表： 

安装方式 支架 电缆（含连接头） 

壁挂 壁挂支架 电源输入接口线 1根， 

视频电缆 1根， 

485接线 1根 

5芯电缆 1根（报警输入） 

2芯电缆 1根（报警输出） 

吊装 长度为 20cm或 40cm支架可选。 

吸顶 无支架 

̔  

1. ⁮Ṱ ϰ Ὰ ᾑ ͛ ḋἂֺשẵᴧ   ₭ ¢ 
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ו .2 ⁮ᶚᶅ ф◦PCBΝ ו ᾭ͛ ¢ 

3. ᾙ ṍיᾳằ Ѱ ő͛ ϴ ⁮ӗ ő ὃ ő

¢  

4. κ ᾙҝ ő ᾙ ḱᴧ ₄¢ ₄ ϰ ő

ὐőϴ ⁮⁮ӗ ő ו Ủᾠ♠ ᾀḝ

Ѕו ᵅљő ẚ ♠‏ ׅ ᾙҝ ἴő ¢

ẇ ḷвᾑו ֥ з Ѕ ¢ Ẅ ő♠

₄᾿ ₄ ¢ 

 

5.3  ῆ  

² 安装要由专业人员进行，并应当遵守相应规定。避免引起故障。 

² 查验所有随机附件是否齐全，确定该球机的应用场所和安装方式是否与

所要求的相吻合。 

² 壁挂式高速球和吊装式高速球由支架（壁挂支架或吊顶支架）、球罩、电

源、解码板、云台、温控等部份组成；吸顶式高速球由吸顶安装板、吸顶装

饰盖、球罩、电源、解码板、云台等部份组成。 

² 高速球在出厂时，已完成了设备的安装测试，用户可直接进行安装。 

² 壁挂式高速球和吊装式高速球在安装之前，用户需打开下罩，仔细检查

固定螺丝、电缆接头有没有脱落、松动。 
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壁挂式高速球和吊装式高速球球罩与机芯安装示意图： 

三处安装扣

机芯锁紧螺柱

三处安装槽

机芯锁紧

螺钉过孔

扣板

机芯

 

将机芯底部的三处安装槽对准球罩扣板上的三处安装扣卡入（须注意卡入方

向），确认卡入位置无误后右旋机芯 20度，此时机芯锁紧螺钉过孔应恰好对

准机芯锁紧螺柱。再采用M3螺钉固定的方式将机芯与扣板紧固，以防松动。 
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5.4   

5.4.1 壁挂支架安装 

̔ ͛ וᴄש ϲϰ ΰ ¡ љ ¢͛ ᴄϰש Ҥ ᾙ¡

῞ ἀו 5ύ ő ϴ ͛ б ҝ ᴵᴮ ¢ 

A. 安装的墙壁上，用壁挂支架安装板（见下图）作样板，画出钻孔的中心

位；  

辅助挂钩  

壁挂支架安装板尺寸图 

 

B、用冲击电钻在墙壁表面画孔处钻 M6 规格金属膨胀螺丝孔 4个，装上膨

胀螺丝； 

C、将电源线、通讯线及视频线穿过支架孔，留出足够的接线长度； 

D、用 4个 M6螺母、垫片把壁挂支架安装板紧固在墙壁上； 

E、将电源放入壁挂支架内，并用电源压板将电源扣住，防止电源滑出；见
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下图 

电源压板

F、将高速球机与壁挂支架装配在一起；（见下页详细说明） 

G、将装配好高速球机的壁挂支架挂在辅助挂钩上，将电源线、视频线、控

制线从支架的出线孔拉出，然后将支架图示上虚线部分对准已经安装了的支

架固定板上方的两个扣位，再把支架往下扣正。确定壁挂支架与壁挂支架安

装板完全扣好后将支架上的螺钉对准固定板上下方的一个扣位锁紧，见下

图； 

锁紧螺钉  
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5.4.2  高速球球机安装 

A、从包装中取出高速球，将下罩打开，取出填充的包装。 

B、检查各连线的插头是否松脱并设置球机的拔码开关。 

C、将电缆线从支架顶端插入到支架中，然后将球罩顶部的安装头装进壁挂

支架的安装孔内，并将 3个M6螺钉旋紧、固定，注意M6螺钉应恰好卡入

安装头的螺钉卡槽内。（见下图） 

 

螺钉卡槽
安装头

壁挂支架

螺钉
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5.4.3  外部接线连接 

将高速球的 BNC 视频接口与布置完毕的视频线相连接。电源线和布置

完毕的电源线相连接。RS485控制线的布置完毕的 RS485控制线相连接。高

速球信号电缆见下表： 

电缆 用途 连接对象 备注 

电源输入接口线 电源 球机－电源适配器 电源接口 

485接线 485控制信号 球机－控制设备 绿色（A）、白色（B） 

视频电缆 摄像机信号 摄像机－监视设备 BNC连接头 

5芯电缆 报警输入 探头—高速球 

黑色(报警输入公共端) 

黄色(第 1路报警输入) 

绿色(第 2路报警输入) 

蓝色(第 3路报警输入) 

白色(第 4路报警输入) 

2芯电缆 报警输出 高速球—警号 
棕色(报警输出公共端) 

灰色(报警常开输出端) 

É RS485控制线的正负极性不能接反，A ：RS485 正极 ，B ：RS485 负

极。 

É 接反将不能控制球型摄像机。 

具体接线方法如下图： 
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124 356

2 1

图形放大

电源-极
电源+极

485-极
485+极

视频+极
视频-极

报警输出
报警输入

发热器插座

 

5.4.4  通电 

A、检查插头插座极性、各连接线连接无误后通电。 

B、球机进入自检，球机水平旋转 360度，垂直旋转 90度用于检测摄像机镜

头、球机垂直和水平的电气和机械结构，然后执行复位程序旋转至原点，球

机完全停止后，表示自检完毕并准备接受控制。 

C、用控制设备控制高速球，测试高速球是否能完成云台、镜头等功能，如

不能，请检查通讯协议、波特率、地址的设置以及 485的控制线的连接。  

 

5. 4.5 安装下罩 

A、用柔软的绒布擦去透明罩上的灰尘和污迹，注意不可划伤下罩 

B、将下罩 4个松不脱螺钉与外罩螺丝孔处对准，旋紧松不脱螺钉。 

 

5.5   

5.5.1  

̔ ȁ Ȃ

5᷁ԈЭȂԈ ὁ а ẹ ╟  

a在安装的天花板上，用吊顶支架作样板，画出钻孔的中心位； 
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b用冲击电钻在天花板画孔处钻 M6规格金属膨胀螺丝孔 3个，装上膨胀螺

丝； 

c 将电源线、通讯线及视频线穿过支架孔，留出足够的接线长度； 

d 用 3个M6螺母、垫片把吊顶支架紧固在天花板上。 

或200

出线槽

5.5.2  高速球安装 

a  从包装中取出高速球，将下罩打开，取出填充的包装。 

b  检查各连线的插头是否松脱并设置球机的拔码开关。 

c  将电缆线从支架顶端插入到支架高，然后将外罩顶部的管螺纹装进壁挂

支架的螺纹孔内，并用 3个M4螺钉固定，以防松动。 

5.5.3  外部接线连接 

将高速球的 BNC 视频接口与布置完毕的视频线相连接。电源线和布置

完毕的电源线相连接。RS485控制线的布置完毕的 RS485控制线相连接。高

速球信号电缆见下表： 

电缆 用途 连接对象 备注 

电源输入接口线 电源 高速球—电源适配器 电源接口 

485接线 485控制信号 高速球－控制设备 绿色（A）、白色（B） 

视频电缆 摄像机信号 摄像机－监视设备 BNC连接头 
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5芯电缆 报警输入 探头—高速球 

黑色(报警输入公共端) 

黄色(第 1路报警输入) 

绿色(第 2路报警输入) 

蓝色(第 3路报警输入) 

白色(第 4路报警输入) 

2芯电缆 报警输出 高速球—警号 
棕色(报警输出公共端) 

灰色(报警常开输出端) 

É RS485控制线的正负极性不能接反，A ：RS485 正极 ，B ：RS485 负

极。 

É 否则将不能控制球型摄像机。 

5.5.4  通电 

A、检查插头插座极性、各连接线连接无误后通电 

B、球机进入自检，球机水平旋转 360度，垂直旋转 90度用于检测摄像机镜

头、球机垂直和水平的电气和机械结构，然后执行复位程序旋转至原点，球

机完全停止后，表示自检完毕并准备接受控制。 

C、用控制设备控制高速球，测试高速球是否能完成云台、镜头等功能，如

不能，请检查通讯协议、波特率、地址的设置以及 485的控制线的连接。 

5.5.5  安装下罩 

A、用柔软的绒布擦去透明罩上的灰尘和污迹，防止划伤下罩； 

B、将下罩 4个螺丝孔与外罩螺丝孔处对准，并用 4个M4螺丝将其固定。 

 

5.6   

5.6.1 吸顶安装板的固定 

̔ ͛ וᴄש ἽΝϰ ΰ ¡ љ ¢͛ ᴄϰש Ҥ

ᾙ ו 5ύ ¢ ϴ ͛ б ҝ ᴵᴮ  

a在安装的天花板上，用吸顶安装板作样板，画出三个安装孔及过线孔



                     AB-J005GSQ手册 

 

- 23 - 

钻孔的中心位； 

b用冲击电钻在天花板画孔处钻 M6规格金属膨胀螺丝孔 3个，装上膨

胀螺丝； 

c用冲击电钻在天花板画孔处钻直径 20左右的过线孔 1个； 

d 将电源线、通讯线及视频线穿过过线孔，留出足够的接线长度； 

e 用 3个M6螺母、垫片把吸顶安装板紧固在天花板上。 

天花板

吸顶安装板

，呈 均布

，天花板出线孔

 

5.6.2  高速球安装 

A、从包装中取出吸顶式高速球，将防护罩打开，取出填充的包装； 

B、检查各连线的插头是否松脱并设置球机的拔码开关； 

C、安装高速球机芯，见下图： 
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三处安装扣

机芯锁紧螺柱

三处安装槽

机芯锁紧

螺钉过孔

机芯

吸顶装饰盖安装孔

 

将机芯底部的三处安装槽对准吸顶安装板上的三处安装扣卡入（须注意卡入

方向），确认卡入位置无误后右旋机芯 20度，此时机芯锁紧螺钉过孔应恰好

对准机芯锁紧螺柱。再采用M3螺钉将机芯与吸顶安装板旋紧，以防松动。 

D、将吸顶装饰盖与吸顶安装板进行安装，旋紧螺钉。 

 

5.6.3  外部接线连接 

将高速球的 BNC 视频接口与布置完毕的视频线相连接。电源线和布置

完毕的电源线相连接。RS485控制线的布置完毕的 RS485控制线相连接。高

速球信号电缆见下表： 

电缆 用途 连接对象 备注 

电源输入接口线 电源 高速球—电源适配器 电源接口 

485接线 485控制信号 高速球－控制设备 绿色（A）、白色（B） 

视频电缆 摄像机信号 摄像机－监视设备 BNC连接头 
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5芯电缆 报警输入 探头—高速球 

黑色(报警输入公共端) 

黄色(第 1路报警输入) 

绿色(第 2路报警输入) 

蓝色(第 3路报警输入) 

白色第 4路报警输入) 

2芯电缆 报警输出 高速球—警号 
棕色(报警输出公共端) 

灰色(报警常开输出端) 

É RS485控制线的正负极性不能接反，A ：RS485 正极 ，B ：RS485 负

极。 

É 否则将不能控制球型摄像机。 

 

5.6.4 通电 

A、检查插头插座极性、各连接线连接无误后通电 

B、球机进入自检，球机水平旋转 360度，垂直旋转 90度用于检测摄像机镜

头、球机垂直和水平的电气和机械结构，然后执行复位程序旋转至原点，球

机完全停止后，表示自检完毕并准备接受控制。 

C、用控制设备控制高速球，测试高速球是否能完成云台、镜头等功能，如

不能，请检查通讯协议、波特率、地址的设置以及 485的控制线的连接。 

 

5.7 б  

高速球报警控制线的连接按照下图所示的接线方式连接好。当球机识

别报警信号后，即可在瞬间按照程序设定，完成启动摄像机，将报警区域

的图像调整到监视器上，调整报警点的球机，监视预置摄像点，以最快的

速度将报警区域的情况如实记录下来。报警控制的连接示意图如下： 

注意： 

A¡ο⅔ ϰ ▲ầ ו Ỳő ἁ ו Ỳō
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ᴈ ỲיŎᴻ♠ Ὄ ᾙ¢ֺᵟ ב ο⅔ Ỳ ő ᾙ‏ᵓ ο⅔

Ỳו ב Ṥ ő ῦῦṢ ῦ 2 ¢ 

B¡ ο⅔ Ỳ ő ᾙ‏б ¯ ¡ Ṳי° ő

ο⅔Ṳ ¢ ᴮ я л έḢ¯ ¡ Ṳי° ¢ 

C¡бẫ ᾙוο⅔Ṳ ֝▲ὒ ầϭőο⅔ ӊ ¢ ş

ᾙוο⅔Ṳ ֝▲őֺ ᾙ Ј׆ο⅔ ỲἪ ᾙ бᾀᴘ ᵓ׆

ו ᴄőִ ο⅔ ӊὒ  ¢ו

D¡ ᾙο⅔Ṳ ֝▲ἀầϭוя ᶚᶅ ş Ọᴘ 147ō117ŎỲ

ᴄּ֝ו▲ο⅔Ṳ ő Ọᴘ 148ō118ŎỲ ᴄּוầϭο⅔Ṳ ¢ 

E¡ ⁮ο⅔ ו ᵊᴻϰ ⁮ 2.2Kᴈ őḁ ᾙᾀ ο

⅔ Ỳ ő ӊ≤ᾀ ֝▲¢ 

C
O

M

1路报警输出

N
O

 
报警输出连接示意图 
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第一路报警激活后调用固定的第1号预置位

第二路报警激活后调用固定的第2号预置位

第三路报警激活后调用固定的第3号预置位

第四路报警激活后调用固定的第4号预置位
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常开探头的报警输入连接示意图 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ὡ ╖  

6.1 ȁ ȁ  

在球机未安装前，请首先确认系统中的控制主机所使用通信协议、波特

率及本机地址码，然后将拨码开关设置成与控制系统完全一致，其对应的拨

码开关设置见下图： 



                     AB-J005GSQ手册 

 

- 29 - 

泼特率拨码开关(3-4)

1 2 43 5 6 873 421

SW1SW2

ON ON

ONON

SW2 SW1

875 621 3 4

图形放大

1 2 3 4

协议拨码开关(1-2)

1-- 8  地址拨码开关

6.1.1  通讯协议设置 

本机PCB板上SW2的1、2位为设置通讯协议拨码开关， 设置对应表如下： 

编号 2  1 协议 

1 0  0  PELCO_D 

2 0  1  PELCO_P 

3 1  0 JCO 

4 1  1  PELCO_D1 

ֺⱦ ϐ 128 яו ő PELCO_D1 ⱦ

¢ 

6.1. 2  地址设置 

高速球在使用前需要设置地址码，地址码由 PCB板上SW1 的 1～8位拨

码开关设置，采用二进制码，最大编码地址为 255，拨码拔至ON状态时表示

“1”，OFF状态时表示“0”，拨码开关设置与地址对应关系见地址编码对应

表（见附表）。 

6.1.3   波特率设置 
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本机PCB板上SW2的第 3、4位为通讯波特率设置，出厂默认为 4800BPS，

设置对应表如下： 

编号 4  3  波特率 

1 0  0 1200 BPS 

2 0  1 2400 BPS 

3 1  0 4800 BPS 

4 1  1  9600 BPS 

6.1.4  RS- 485 总线匹配电阻 

如果此高速球在最远端使用，需在RS- 485的A、B线之间并联一个 120

ɋ的终端匹配电阻。 

 

6.2 ╖  

提示：̄ PELCO- D° еᶳ Ṳ ᵓ ו ő

ᵓ ᾙו Ṳ ⱦו ¢ ‏ ѷ ₭ Ṳ ὔő

Λᴻп ¯ᴘ / °₭ ὔ¢ ӊ ὔᵓ Ѕş 

调用 

预置点号 
键盘操作定义 

调用 

预置点号 
键盘操作定义 

130 设置左限位 138 停止云台自动扫描 

131 设置右限位 140 巡视组设置开始 

132 启动线扫(低速)  141 巡视组设置结束 

133 启动线扫(中速)  142 启动巡视组 

134 启动线扫(高速)  147 打开报警功能 

135 启动云台 360度扫描（低速） 148 关闭报警功能 

136 启动云台 360度扫描（中速） 162 打开看守位 
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137 启动云台 360度扫描（高速） 163 关闭看守位 

150 高速球复位 164 设置看守位 

145 打开摄像机菜单 165 打开除雾功能 

146 关闭摄像机菜单 166 关闭除雾功能 

如果控制控制设备不能调用128号以后的预置位时，请选用PELCO-D1协议，

功能操作表如下： 

调用 

预置点号 
键盘操作定义 

调用 

预置点号 
键盘操作定义 

100 设置左限位 108 停止云台自动扫描 

101 设置右限位 110 巡视组设置开始 

102 启动线扫(低速)  111 巡视组设置结束 

103 启动线扫(中速)  112 启动巡视组 

104 启动线扫(高速)  117 打开报警功能 

105 启动云台 360度扫描（低速） 118 关闭报警功能 

106 启动云台 360度扫描（中速） 122 打开看守位 

107 启动云台 360度扫描（高速） 123 关闭看守位 

99 高速球复位 124 设置看守位 

95 打开摄像机菜单 125 打开除雾功能 

96 关闭摄像机菜单 126 关闭除雾功能 

通过键盘对球机的控制可实现智能化控制及全部功能。同时由于不同的

控制系统平台的具体操作方法不尽相同，一般应依系统制造商的操作手册为

准，某些情况下会有某些特殊要求和操作方法，请与经销商联系获取必要的

信息。 

 

6. 3  ᴁ 
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预置功能是球机将水平角度、垂直角度和摄像机镜头焦距等位置参数以

数字（1～128）为序号储存到高速球中，需要时迅速调用这些参数，球机自

动调整至该位置。操作者可方便快捷地通过控制键盘等设备储存及调出预置

位，高速球支持 128个预置位。 

6. 3.1 设置预置位 

通过控制将高速球调整到最佳位置（包括位置选定、摄像机变焦、聚焦、

及光圈）后，在数据区输入所需要代表该预置位的数字，此时数码显示区出

现输入的预置位号，再点击 PRESET键，此时数码显示区恢复原来的显示，

该预置位设置成功。 

例：设置 1号预置位 

a、 移动控制摇杆将球机移到所需要的位置及调整好摄像机镜头。        

b 、输入 1 

c 、点击 PRESET键 

在对远处物体设置预置位时，也可采用手动聚焦图像的方法设置；即在

镜头调至远处时，通过控制键盘的 FOCUS+和 FOCUS-键设置最佳的聚焦图像

存储，可避免由于远处其它物体的干扰造成图像摸糊。 

6. 3.2 调用预置位 

调用预置位是快速准确的回到预先设置的位置。 

首先按数字键输入预调的预置位号后,数码显示区就会显示该预置位号，

然后点击 PREVIEW键，此时球机回到设置位置。 

例：调 1号预置位 

a、输入 1 

b、点击 PREVIEW键 

 

6. 4  
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巡视组功能是将设置好的预置点加入到一个组，当用户需要查看这些预

置点时，只要调用一个外部命令就可以将所设置的预置点逐个的调出来，预

置点之间的停留时间可以设置（1- 255秒），本球机可设置 4条巡视组，一条

巡视组最多可以设置 16个预置点，操作如下： 

A、在键盘的初始状态下，输入数字 140（110）再点击PREVIEW键进入

巡视组设置。 

B、进入设置后开始添加要巡视的预置点号，输入要添加的第一个预置

点号再点击PREVIEW键，第一个预置点添加成功；继续添加第二个要巡视的

预置号，输入第二个预置点号再点击 PREVIEW键，第二个预置点添加成功；

用同样的方法继续添加其它预置点。 

C、所需要巡视的预置点添加完成后在键盘上输入数字 141（111）再点

击PREVIEW键退出巡视组设置。 

D、巡视组的启动：在键盘的初始状态下，输入数字 142（112）再点击

PREVIEW键，则启动预先设置的巡视组。 

例如：要对巡视组的巡视路线设置为 1→2→5→3→4→6（设置巡视组前先设

置好预置位） 

1¡ᴘ 140ō110ŎỲ ᴄ₭ ō 140ō110Ŏᴄᾖ PREVIEW

 Ŏ 

2¡ᴘ 1Ỳ ᴄ װ Ṥ ᴄō 1ᴄᾖ PREVIEW Ŏ 

3¡ᴘ 2Ỳ ᴄ ᵽṤװ ᴄō 2ᴄᾖ PREVIEW Ŏ 

4¡ᴘ 5Ỳ ᴄ װ Ṥ ᴄō 5ᴄᾖ PREVIEW Ŏ 

5¡ᴘ 3Ỳ ᴄ װ Ṥ ᴄō 3ᴄᾖ PREVIEW Ŏ 

6¡ᴘ 4Ỳ ᴄ װ Ṥ ᴄō 4ᴄᾖ PREVIEW Ŏ 

7¡ᴘ 6Ỳ ᴄ װ Ṥ ᴄō 6ᴄᾖ PREVIEW Ŏ 

8¡ᴘ 141ō111ŎỲ ᴄ ӊ ō 141ō111Ŏᴄᾖ PREVIEW



                     AB-J005GSQ手册 

 

- 34 - 

 Ŏ 

9¡ᴘ 142ō112ŎỲ ᴄ ᴮ őṍ ▲ 1ù2ù5ù3ù4ù6

ו ₭  

Ị ⱦ ϐⱦ ṍ ő őṍ ו

Ṳ ♠ ᶅ ¢ 

 

6.5   

高速球带有左右扫描功能，用户可以任意设置一个起点为左限位、一个

终点为右限位，同时可以操作镜头的参数，球机只记录起点设置的镜头参数

值，（注意：如果起点和终点在同一个位置，球机将 360度扫描，）操作如下： 

1、设置左限位：操作摇杆向左，将图像调到所需要的位置，再输入以下功

能： 

a、输入 130（100） 

b、点击 PREVIEW键 

2、设置右限位：当左限位设置好后，操作摇杆向右，将图像调到所需要的

位置，再输入以下功能： 

a、输入 131（101） 

b、点击 PREVIEW键，设置好后可以用以下功能调用。 

 

6.6  

调用左右扫描功能，是用户用一个外部命令将其调用出来，使球机在两

点之间来回扫描，以便用户查看监视图像效果。可以设置 3种速度：分别是

低速 132（102）、中速 133（103）、高速 134（104）。用户可以通过操作键盘

来调用，操作如下： 

例如：调用低速左右扫描 
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a、输入 132（102） 

b、点击 PREVIEW键 

这时球机会在设置好的两点之间来回低速扫描。其它的速度设置方式一样。 

 

6.7 ╟Ҵ 360  

该球机可以执行 360度扫描功能，而且有 3种速度可以选择（135低速、

136中速、137高速），使用户以更好的视觉全方位监视扫描的效果。用户可

以通过键盘直接调用，操作如下： 

例如：启动云台 360度低速扫描 

a、输入 135（105） 

b、点击 PREVIEW键 

这时球机会执行 360度无限位低速扫描。其它的速度设置方式一样。 

 

6.8 ṃ Ҵ ╟  

当球机在执行扫描时。用户需要球机执行其它的动作，可以通过键盘调

用此功能停止运行，操作如下： 

a、输入 138（108） 

b、点击 PREVIEW键 

c、也可以操作摇杆来停止球机运行。 

 

6.9 ȁὯ ẹ  

球机带有一个摄像机参数设置功能，用户可以通过调用 145、146 号来

打开或关闭摄像机的菜单，进入菜单后用户可以很方便的对摄像机进行设

置。操作如下： 

1、打开摄像机菜单 
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a、输入 145（95） 

b、点击 PREVIEW键 

2、关闭摄像机菜单 

a、输入 146（96） 

b、点击 PREVIEW键 

注意： Ị ᾙб֣с֮Ṳ ő Ṳ б ¢ 

 

6.10 ᴁ ȁ Ὧ  

本球机自带一个看守位，用户可根据实际情况把需要重点保护的区域设

置为看守位，当球机五分钟无人操作时，球机将自动转动到看守位实施监控。 

1、看守位的设置 

    通过本公司的键盘控制高速球转动到要重点保护的区域，再在键盘数字

区输入 164（124）然后点击PREVIEW键，此时看守位设置成功。 

2、看守位的打开和关闭 

用户可以通过键盘来选择打开或关闭看守位功能。通过在键盘数字区输

入 162（122）然后点击PREVIEW键来打开看守位功能；通过在键盘数字区输

入 163（123）然后点击PREVIEW键来关闭看守位功能。 

 

6.11 ȁὯ ╟ ╖  

由于气候环境的影响，当球机的透明罩出现雾气影响到图像画面时，用

户可以通过手动除雾的功能把雾去掉，使用户更清晰的看到监视画面。（工

作原理：当打开除雾功能时，球机打开加热器和风扇同时工作，这时球机里

面的温度会升高，使雾气散掉）。功能操作如下： 

1、打开除雾功能 
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a、输入 165（125） 

b、点击 PREVIEW键 

2、关闭除雾功能 

a、输入 166（126） 

b、点击 PREVIEW键 

Ц  

故障现象 可能原因 解决方法 

通电无动作、 

无图像、 

指示灯不亮。 

电源线接错 更正 

供电电源损坏 更换 

保险管坏 更换 

电源线接触不良 排除 

通电有自检、 

有图像、 

不能控制 

球机的地址码、波特率设定的不对 重新设定球机地址码和波特率 

协议不对 更正 

RS485线接反或开路 检查RS485控制线的接线 

不能完成自检，

有图像伴有马达

鸣叫声 

机械故障 检修 

摄像机倾斜 摆正 

电源功率不够 
更换符合要求的电源，最好把电

源放在球机附近 

图像不稳定 
视频线路接触不良 排除 

电源功率不够 更换 

画面模糊 
聚焦在手动状态 操作球机或调用任一预置点 

球罩脏 清洗球罩 

某球机控制不停

或者延迟 

  

球机电源功率不够 
更换符合要求的电源，最好把电

源放在球机附近 

检查控制最远处球机匹配电阻是否加 离控制最远处球型摄像机加入
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入 匹配电阻 

距离太远 485信号衰减大，  加粗控制线 

485转换器驱动力不够 更换有源码转转换器 

 

 

ὧ ̂SW1 1- 8ᴁ̃  

 87654321  87654321  87654321 

1 00000001 32 00100000 63 00111111 

2 00000010 33 00100001 64 01000000 

3 00000011 34 00100010 65 01000001 

4 00000100 35 00100011 66 01000010 

5 00000101 36 00100100 67 01000011 

6 00000110 37 00100101 68 01000100 

7 00000111 38 00100110 69 01000101 

8 00001000 39 00100111 70 01000110 

9 00001001 40 00101000 71 01000111 

10 00001010 41 00101001 72 01001000 

11 00001011 42 00101010 73 01001001 

12 00001100 43 00101011 74 01001010 

13 00001101 44 00101100 75 01001011 

14 00001110 45 00101101 76 01001100 

15 00001111 46 00101110 77 01001101 

16 00010000 47 00101111 78 01001110 

17 00010001 48 00110000 79 01001111 

18 00010010 49 00110001 80 01010000 

19 00010011 50 00110010 81 01010001 

20 00010100 51 00110011 82 01010010 

21 00010101 52 00110100 83 01010011 
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22 00010110 53 00110101 84 01010100 

23 00010111 54 00110110 85 01010101 

24 00011000 55 00110111 86 01010110 

25 00011001 56 00111000 87 01010111 

26 00011010 57 00111001 88 01011000 

27 00011011 58 00111010 89 01011001 

28 00011100 59 00111011 90 01011010 

29 00011101 60 00111100 91 01011011 

30 00011110 61 00111101 92 01011100 

31 00011111 62 00111110 93 01011101 

 

  87654321   87654321   87654321 

94 01011110 125 01111101 156 10011100 

95 01011111 126 01111110 157 10011101 

96 01100000 127 01111111 158 10011110 

97 01100001 128 10000000 159 10011111 

98 01100010 129 10000001 160 10100000 

99 01100011 130 10000010 161 10100001 

100 01100100 131 10000011 162 10100010 

101 01100101 132 10000100 163 10100011 

102 01100110 133 10000101 164 10100100 

103 01100111 134 10000110 165 10100101 

104 01101000 135 10000111 166 10100110 

105 01101001 136 10001000 167 10100111 

106 01101010 137 10001001 168 10101000 

107 01101011 138 10001010 169 10101001 

108 01101100 139 10001011 170 10101010 

109 01101101 140 10001100 171  10101011 

110 01101110 141 10001101 172 10101100 

111 01101111 142 10001110 173 10101101 

112 01110000 143 10001111 174 10101110 

113 01110001 144 10010000 175 10101111 

114 01110010 145 10010001 176 10110000 
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115 01110011 146 10010010 177 10110001 

116 01110100 147 10010011 178 10110010 

117 01110101 148   10010100 179 10110011 

118 01110110 149 10010101 180 10110100 

119 01110111 150 10010110 181 10110101 

120 01111000 151 10010111 182 10110110 

121 01111001 152 10011000 183 10110111 

122 01111010 153 10011001 184 10111000 

123 01111011 154 10011010 185 10111001 

124 01111100 155 10011011 186 10111010 

 

 

  87654321   87654321   87654321 

187 10111011 210 11010010 233 11101001 

188 10111100 211 11010011 234 11101010 

189 10111101 212 11010100 235 11101011 

190 10111110 213 11010101 236 11101100 

191 10111111 214 11010110 237 11101101 

192 11000000 215 11010111 238 11101110 

193 11000001 216 11011000 239 11101111 

194 11000010 217 11011001 240 11110000 

195 11000011 218 11011010 241 11110001 

196 11000100 219 11011011 242 11110010 

197 11000101 220 11011100 243 11110011 

198 11000110 221 11011101 244 11110100 

199 11000111 222 11011110 245 11110101 

200 11001000 223 11011111 246 11110110 

201 11001001 224 11100000 247 11110111 

202 11001010 225 11100001 248 11111000 

203 11001011 226 11100010 249 11111001 

204 11001100 227 11100011 250 11111010 

205 11001101 228 11100100 251 11111011 

206 11001110 229 11100101 252 11111100 
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207 11001111 230 11100110 253 11111101 

208 11010000 231 11100111 254 11111110 

209 11010001 232 11101000 255 11111111 

 

 

 


